
 

 

Theaterzaal - technische fiche 
 

 
PUBLIEK 
20 m x 15 m x 5 m    180 m2 

200 personen 
 

TONEEL 
 
• podium / 

coulissen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

• toneeltoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

LICHT 
• rigging: 
- 4 lichtbruggen 
- 1 vaste frontlichtbrug  (3 m voor de scène op 5 m hoogte) 
- 3 trussen boven de scène, bediening via handdraaikatrollen 
- er zijn ook 2 CAT5-kabels tussen regietafel en coulissen beschikbaar 
• spots: 
- 16 LED met filterhouders en 4 aflijnkleppen 3100K 160W~1000W 
- 2 profielspots LED 50° 160W~1000W (wit) 
- 4 profielspots LED 160W~1000W  (wit) 
- 5 LED “Eurolite COB 100 WW/CW” (wit) 
- 16 LED 42W ~ 250W “Eurolite LED7C-12” (rgb) 

• lay-out: 
 
• DMX sturing alle spots 
- DMX OUT 3 pin female 
- DMX IN (3 pin XLR / 5 pin DMX) 
• console 

ChamSys QuickQ 30 (koppelbaar met smartphone en/of tablet)  

https://be.chamsyslighting.com/product/quickq-30/?geo=be


 

 

PROJECTIE 
• projectiescherm (semi-transparant) 6 x 3,3 m - kan handmatig op- en neer getakeld worden (bij 

neergelaten scherm blijft vooraan 4 m podiumruimte over) 
• retrobeamer “Barco CLM HD6” (HDMI-aansluiting op podium en aan regietafel achteraan in de 

zaal) 
• frontbeamer “Panasonic Model PT-DZ770LK“   (HDMI-aansluiting aan regietafel achteraan) 
 

GELUID 
• Tascam Model 2400 analoge mengtafel en multitrack recording console, 22 lijninput, 16 

microfooninputs, 24-track digitale opnames mogelijk op SD-kaart of via pc-aansluiting (USB-B) 

• 1  stageblock 16 in en 4 uit (AUX/monitor) 
• 2 speakers (actief) “The Box Pro Pro Achat 112A” (tweaters) 
• 2 speakers (actief) “The Box Achat 118A” (bass) 
• 2 monitoren (actief), “The Box MA150”  
• 4 microfoons “Shure SM48” 
• 2 microfoons “Shure PG58” 
• 4 draadloze microfoons “Sennheiser EM-XSW1 Dual” 
• 10 microfoonstatieven 

https://www.projector-database.com/pro/barcoclmhd6-en.html
https://www.panasonic.com/content/dam/Panasonic/support_manual/Projectors/English/PT-DZ770_Brochure.pdf
https://www.tascam.eu/en/model2400

